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Fensterbrüstungsprofil 95° 

Fensterbrüstungs EPDM-Band Standard

Art.-Nr. Klebeflächen
Unterseite

Klebeflächen
Oberseite

m / Rolle

36767  = 20 mm – 20 m

 = 140 mm

 = 140 mm

Art.-Nr. Klebeflächen
Unterseite

Klebeflächen
Oberseite

m / Rolle

36766  = 20 mm  = 20 mm 20 m

 = 140 mm

 = 140 mm

Art.-Nr. Tropfnase Maße Länge m / Bund

36765 2 mm 53 x 20 mm 2 m 50 m

Fensterbrüstungs EPDM-Band Universal

Breite: 300 mm

Fensterbank-
abdichtungssystem

Variante 1 

EPDM-Band auf der Außenseite des Fensters verklebt.

Diese Bänder sind für Variante 1 geeignet: 

 Fensterbrüstungs EPDM-Band Standard

 Fensterbrüstungs EPDM-Band Universal

Variante 2 

EPDM-Band unter dem Fenster durchgeführt und auf der 

 Innenseite verklebt. 

Dieses Band ist für Variante 2 geeignet: 

 Fensterbrüstungs EPDM-Band Universal

Standard 
3 Klebeflächen

Universal 
4 Klebeflächen

Fensterbankabdichtungssystem | Stand: 14.09.2020Seite 1/2



 DACH 
 FASSADE 
 AUSBAU 
 KLICKFLIESEN

Herbert-Frank-Str. 20

D-72178 Waldachtal-Salzstetten

 Tel +49 74 86 – 98 77-0

 Fax +49 74 86 – 98 77-77

 mail@plastoform.de

 www.plastoform.de

Fenster ausmessen. Beim Zuschneiden des Bandes 

Höhe der Bordstücke berücksichtigen

Fensterbrüstungsprofil zuschneiden und befestigen

1 2

Schmale Schutzfolie abziehen und bis ins Eck kleben Die Schutzfolie von der Mitte ausgehend abziehen und 

das Band Zug um Zug fixieren

Schutzfolie mittig trennen

4 53

Knickfalte formen und einklebenEPDM-Band in die Laibung einkleben EPDM-Band bündig mit der Kante des Fenster-

brüstungsprofils zuschneiden 

7 86

Fensterbänke im Außenbereich prägen nicht nur das Erscheinungsbild eines Hauses, sie leiten auch Regenwasser vom Fenster 

und dem darunterliegenden Mauerwerk weg und verhindern damit Verschmutzungen und Schäden an der Fassade.

Äußere Fensterbänke bilden den unteren Bauwerksabschluss der Fenster und schließen zugleich das Mauerwerk der Fenster-

brüstung ab. Diese außenliegende Fensterbank, auch Sohlbank genannt, leitet Regenwasser schnell und wirksam 

von Fenster und Fassade weg. Um zu verhindern, dass Wasser eindringen kann, müssen Fensterbänke 

dicht an die Fassade angeschlossen sein und gut zum Fenster hin abgedichtet werden.

Mit dem Wissen um diese anspruchsvolle Anschlussstelle, haben wir eine  

funktionierende und verarbeiterfreundliche Abdichtungsebene unterhalb 

der Fensterbank mit dem Plastoform Fensterbankabdichtungssystem 

entwickelt.
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